




M
obile screens

Unit components

Dimensions

Lokotrack ST3.5

Sieb
Zweideck-Kreisschwingsieb
Siebgröße	 3 580 x 1 500 	mm
Siebfläche/Oberdeck	 5,3	m²

Aufgabebunker und Förderbänder
Bunkervolumen	 5,5	m³
Aufgabehöhe (mit Rost)	 3 290	mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:
Unterkornförderer 	 3 149 	mm
Seitenförderer - Oberdeck 	 3 860	mm
Seitenförderer - Unterdeck 	 3 860 	mm

Dieselmotor 	 CAT	C4.4
- Leistung 	 75 	kW

(Transport, Standardanlage)

Länge 	 14 350 	mm
Breite 	 3 000 	mm
Höhe 	 3 460 	mm
Gewicht 	 23 230 	kg

•	 Hochleistungssieb 3580 x 1500 mm
•	 Bewährtes Kreisschwingsieb mit verstellbarer

Siebneigung
•	 Leichter Zugang zu sämtlichen Servicepunkten
•	 Patentiertes Förderband-Klappsystem 

für schnellen Auf- und Abbau

Anlagenkomponenten

Maße und Gewichte

M
obile Siebanlagen
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M
obile screens

Unit components

Dimensions

Lokotrack ST3.8

Dimensions

Sieb
Zweideck-Kreisschwingsieb
Siebgröße	 5 480 x 1 524	mm
Siebfläche/Oberdeck	 7,9	m²

Aufgabebunker und Förderbänder
Bunkervolumen	 7,5	m³
Aufgabehöhe (mit Rost)	 3 290	mm
Aufgabehöhe (ohne Rost)	 2 315	mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:
Unterkornförderer 	 4 400	mm
Seitenförderer - Oberdeck 	 4 440	mm
Seitenförderer - Unterdeck 	 4 160	mm

Dieselmotor 	 CAT	C4.4
- Leistung 	 106	kW

(Transport, Standardanlage)
Länge 	 18 300 	mm
Breite 	 3 190 	mm
Höhe 	 3 420 	mm
Gewicht 	 28 000 	kg

•	 Hohe Motorleistung (106 kW) für effektives 
und präzises Sieben bei hoher Belastung

•	 Großer Bunker mit niedriger Aufgabehöhe
•	 Bedienerfreundliche Prozesssteuerung 

durch fortschrittliche Automation
•	 Bewährte Qualitätskomponenten

Anlagenkomponenten

Maße und Gewichte

M
obile Siebanlagen

39



Lo
ko

tr
ac

k

40



M
obile screens

Unit components

Dimensions

Lokotrack ST4.8

Dimensions

Sieb
Dreideck-Kreisschwingsieb
Siebgröße	 5 480 x 1 524 	mm
Siebfläche/Oberdeck	 7,9 	m²

Aufgabebunker und Förderbänder
Bunkervolumen	 7,5 	m³
Aufgabehöhe (mit Rost)	 3 345 	mm
Aufgabehöhe (ohne Rost)	 2 315 	mm

Abwurfhöhe der Förderbänder:
Unterkornförderer 	 4 300 	mm
Seitenförderer - Oberdeck 	 4 440 	mm
Seitenförderer - Mitteldeck 	 3 880 	mm
Seitenförderer - Unterdeck 	 4 165 	mm

Dieselmotor 	 CAT 	C4.4
- Leistung 	 106 	kW

(Transport, Standardanlage)
Länge 	 18 320 	mm
Breite 	 3 190 	mm
Höhe 	 3 630 	mm
Gewicht 	 32 250 	kg

•	 Großes Dreideck-Kreisschwingsieb
•	 Optimale Leistung durch fortschrittliche 

Automation
•	 Modulare Konstruktion für einfache und 

schnelle Wartung
•	 Bewährte Qualitätskomponenten

Anlagenkomponenten

Maße und Gewichte

M
obile Siebanlagen
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M
obile screens

Unit components

Dimensions

Lokotrack ST620

Sieb
Nordberg DS303 Dreidecksieb
- Deckbreite	 1 800 mm
- Decklänge	 6 000 mm
- Siebfläche/Deck	 11 m2

Dieselmotor	 CAT C6.6
- Leistung	 168 kW

Förderbänder
Steigband	 H12-11 (Siebaufgabe)
- Gurtbreite	 1 200 mm
Sammelband	 H12-9 (Unterlauf Unterdeck)
- Gurtbreite	 1 200 mm
Seitenförderer	 H8-8 (Überlauf Oberdeck)
- Gurtbreite	 800 mm
Seitenförderer (2 Stück)	 H6,5-8 (Überlauf Mittel- 
		  bzw. Unterdeck)
- Gurtbreite	 650 mm

(Transport, Standardanlage)

Länge	 14 900	mm
Breite	 3 000	mm
Höhe	 3 800	mm
Gewicht	 27 600	kg
Seitenförderer (drei Einheiten)	 3 900	kg

•	 Hohe Dauersiebleistung
•	 Einfaches Zusammenspiel mit fahrbaren 

Brechanlagen
•	 Benutzerfreundlicher Prozessstart auf Tastendruck
•	 Besonders leistungsfähiges Dreidecksieb

Anlagenkomponenten

Maße und Gewichte

M
obile Siebanlagen
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A
utom

ation and
LT+ST com

binations
A

utom
atisierung und 

LT+ST-Kom
binationen

Intelligente 
Prozesssteuerung
Sämtliche Anlagen der Lokotrack LT Mobilbrecher 
und Lokotrack ST Mobilsiebe sind serienmäßig mit 
intelligenten Prozesssteuerungen der Serie ICxxx 
ausgerüstet. Die hochmodernen Steuerungen regeln 
die Schlüsselparameter des Aufbereitungsprozesses 
und unterstützen Sie dabei, jederzeit optimale 
Brech- und Siebergebnisse zu erzielen. Die aktuellen 
Daten über den Betriebszustand stehen ständig zur 
Verfügung und können auf dem Monitor angezeigt 
werden.

Die intelligente IC-Technologie ermöglicht den 
Betrieb eines mehrstufigen mobilen Brech- und

Siebprozesses mit LT Mobilbrechern und 
ST Mobilsieben. Sie steigert die Effizienz und 
Zuverlässigkeit des Gesamtsystems bei gleichzeitig 
verringertem Arbeitskräftebedarf.

Auch für den Anlagenbediener ist die IC-
Steuerung von großem Vorteil: Beispielsweise ist 
zum Start des Gesamtsystems nur ein einziger 
Knopfdruck erforderlich.

Das bieten Ihnen die intelligenten Steuerungen:
•	 Start und Stop auf Knopfdruck, auch bei 

mehrstufigen Anlagen
•	 Anlagenbetrieb im stets optimalen Bereich
•	 Prozess-Visualisierung und Sprachenauswahl für 

die Anzeige
•	 Fortschrittliches Diagnosesystem

Intelligente Steuerungen für  
die LT+ST-Mobilanlagen

IC300: ST272, ST3.8, ST4.8, ST620

IC400:  LT7150

IC600: LT200HP, LT200HPS

IC700:  LT96, LT96S, LT106, LT106S, LT110C, 
LT116, LT116S, LT1110, LT1110S, LT1213, 
LT1213S

Ohne IC: ST3.5
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LT106 + ST3.8 
offener Kreislauf

LT1110 + ST3.5 
offener Kreislauf

Backenbrecheranlagen & Mobilsiebe

Prallbrecheranlagen & Mobilsiebe

Beispiele für  
LT+ST-Kombinationen

verlängertes Austragsband
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LT1110 + ST3.8 geschlossener Kreislauf

LT1213 + ST3.8 offener Kreislauf

LT+ST-Kom
binationen
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Beispiele für 
LT+ST-Kombinationen

LT1213S + ST3.8  
geschlossener Kreislauf

LT106 + LT200HPS + ST3.5

Prallbrecheranlagen & Mobilsiebe

Backen- und Kegelbrecheranlagen & Mobilsiebe

LT106 + LT200HPS 
Aufstel lung 200mm höher

LT200HPS 
ohne Rampenplatte
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LT+ST-Kom
binationen

Optimierung der Kornform:
LT106 + LT200HP + ST3.8 geschlossener Kreislauf

Optimierung der Kapazität: 
LT106 + ST3.8 + LT200HP geschlossener Kreislauf

LT200HP 
ohne Rampenplatte

max. 150mm
Aufgabegröße
für ST3.8
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