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FLEXOWELL

van horizontaal tot verticaal...
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Uitstekende eigenschappen
FLEXOWELL® transportbanden kunnen wor-
den geintegreerd in complexe transportpro-
cessen en verzekeren u van een continu verti-
caal transport zonder dat verdere overstort-
punten noodzakelijk zijn, De voordelen voor
installatiebouwers en eindgebruikers zijn
onder andere:

® snelle installatie

@ minder overstortpunten

® lange levensduur

® lagere energiekosten

® geluidsarm in gebruik

@ onderhoudsvriendelijk

® milieuvriendelijk

Technische details
FLEXOWELL® transportbanden bestaan uit de
volgende 3 componenten:
® dwarsstabiele basisband met kunststof
en/of staalkabel versterkte inlagen
® golfranden gemaakt uit met inlagen
versterkt gevulcaniseerd rubber
® meenemers, dwarsgeplaatst op de
draairichting, die voorkomen dat het
materiaal terugglijdt.
De golfranden en meenemers zijn bevestigd
aan de basisband door middel van kouldvulca-
nisatie. De meenemers zijn vastgeschroefd aan
de golfrand en kunnen, indien nodig, snel en
eenvoudig worden vervangen.
De golfranden en meenemers zijn beide ver-
krijgbaar vanaf 40 mm tot 630 mm hoogte.
FLEXOWELL®™ transportbanden worden stan-
daard geleverd in zwarte rubber kwaliteit met
een hoge slijtvastheid. Ook andere kwaliteiten
zijn leverbaar zoals hittebestendig, oliebesten-
dig of vlamvertragend.
FLEXOWELL® transportbanden zijn ontworpen
voor horizontaal, steil en verticaal transport
van alle soorten bulkmaterialen, Van ruwe ko-
len, ertsen, rots tot grind en kunstmest.
Deeltjes variérend van poederachtig materiaal
tot brokken van 400 mm kunnen eenvoudig
met FLEXOWELL® transportsystemen worden
getransporteerd, Materialen kunnen verticaal
tot meer dan 500 meter hoogte worden ver-
voerd, capaciteiten van 1 tot 6000 ton per uur
zijn mogelijk.

Fota’s op voorzijde:
FLEXOWELL® transportbanden in bedrijf als
FLEXOLIFT® systernen voor het transporteren van

zand, graan, kolen, kalksteen en gebroken graniet.

Tunnelbouw,
kalksteen, 1200 t/u

Steengroeve,
kalksteen, 700 t/u

Tunnelbouw,
kalksteen, 1200 t/u



Toepassingsgebieden

Een milieuvriendelijke installatie met maximale

betrouwbaardheid wordt gegarandeerd door

het toepassen van FLEXOWELL™ transportban-

den in alle soorten van industrie zoals;

® kolen en houtsnippers gestookte
energiecentrales

® ondergrondse mijnbouw (kool en erts}

® verticaal transport voor tunnel- en mijnbouw

® staalindustrie

® scheepslos- en laadinstallaties

® overslag van schip naar schip

® zandpreparatie in gieterijen

® silobelading

Scheepsbelading, ® afvalverwerking, grondreiniging en
kalen, 3000 t/u waterbehandeling
@ horizontaal bulktranspaort
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Uw partner voor

toenemende productiviteit

Op het gebied van bulk material handling biedt Metso

Minerals alle benodigde service op hat gebied van trans-

portbanden en systemen met een hoge productiviteit.

De klanten van Metso - installatieontwerpers en

gebruikers - kunnen vertrouwen op een snelle en

doelgerichte ondersteuning, gebaseerd op vele jaren

praktijkervaring.

® CAD ontwerp en lay-out van FLEXOWELL® transport-
banden volgens specifieke eisen en toepassingen van
de klant,

® Precieze ontwerpeisen en specificaties voor mechani-
sche en draaiende delen van de transporteurs.

@ Inspecties uitgevoerd binnen het raamwaerk van
servicecontracten of inspectie/servicecontracten
volgens een protocol,

Scheepsbelading mobiele
kolen, 3000 t/u scheepslosinstallatie,
kolen, 1500 t/u
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middenprafiel
2 grindmaten, efk 80 t/u

FLEXOWELL® transportbanden met Scheepsinstallatie,

kalen, 4000 t/u
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ffzererts, 5000 t/u
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FLEXOTURNY, Betoncentrale,
verdraaiingshoelk 180" zand en grind, 200 t/u
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Inner Conveyor, benedensectie
metaalerts, 250 t/u

Silobelading,
zand en grind, 250 t/u

sneller,
schoner, kostenbesparend...









