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FLEXOWELL

la manutention du vrac
de I'horizontale a la verticale

) metso

minerals



Avantages remarquables
Les conveyeurs du type FLEXOWELL® peuvent
étre intégrés dans des processus de manuten-

tion complexes et garantissent une manutenti-

on continue sans points de transfert supplé-
mentaires. Les convoyeurs FLEXOWELL™ of-
frenl. de nombreux F.'n.'ﬁl'ltﬁgi.‘-] aux construc
teurs et exploitants d'installations, tels que:
@ une installation rapide

@ une nombre réduit de points de transfert
@ une duree de vie trés longue

® une consommation d'énergie réduite

@ un service silencieux

@ une maintenance minime

Détails techniques

En principe, un convayeur de type

FLEXOWELL® est compoasé des trois elaments

suivants:

@ une bande rigide en trame aver un ren-
forcement horizantal (renforcement textile)
ou transversal (cables d'acier)

#® des bords de contenance ondulés en
caoutchoue renforce et vulcanisé

@ des tasseaux transversaux qui empéchent
le matériau de glisser en arriére.

Les bords de contenance et les tasseaux sont

vulcanisés a froid sur |la base, Les tasseaux sont

boulonnes aux bords et peuvent étre
démontés et facilement remplacés en cas de
besain

La gamme de profils - bords ondulés et tas-

comprend un grand nombre de types

dont la hauteur varie de 40 & 630 mm.

Les bandes transporteuses FLEXOWELL® sont

disponibles en gualité noire standard offrant

une grande résistance a I'abrasion.

Nous pouvons egalement fournir d'autres

gualités spéciales comme des bandes résistant

a la chaleur, a 'huile ou aux flammes. Les con-

voyeurs FLEXOWELL™ ont été concus pour la

manutention horizontale, inclinés et verticale
de tous types de matériaux en vrac - depuis le
charbon, le sable et les minéraux de grosse
granulometrie jusqu'aux engrais et aux cérea-
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les. La granulometrie des matériaux a transpor-

ter va des matériaux trés fins et farineux a des
matériaux pouvant aller jusqu'a 400 mm. Les
convoyeurs FLEXOWELL® peuvent réaliser des
capacités de 1m? a 6,000 m*/h aver des hau-
teurs de levee pouvant aller jusgu’a 500 m.

Photos ci-contre:

Convoyeur FLEXOWELL® en service comme syste-
me FLEXOLIFT® pour la manutention de sable,
céréales, charbon, colcaire et granit broye.

Construction de tunnels,
Calcaire, 1.200t/h

Carriére,
Calcaire, 700 t'h

Construction de tunnels;
Calcalre, 1.200 th



Domaines d'application Votre partenaire pour

La trés grande fiabilité des bandes FLEXOWELL® @augmenter la productivité de
garantit un service sans pollution dans tous les ~ VOTre installation

secteurs industriels comme par exemple: Metso Minerals, Gamme Flexowell, vous offre un service
@ centrales électriques alimentées au charbon complet pour les bandes et systemes de transport garan-
ou aux copeaux de bois @ exploitation souter- tissant une productivité elevee dans le domaine de la
raine de charbon et minéraux @ extraction par manutention des matériaux en vrac, Nos clients

puits dans la construction de tunnels et constructeurs et exploitants d'installations de manutenti-

I'exploitation miniére @ industrie de |'acier on - peuvent s'en remettre a notre longue expérience

® chargement et déchargement de navires, pratigue et a notre soutien rapide et efficace:

transbordement d'un navire a 'autre @ traite- @ Conception de bandes FLEXOWELL® assistée par ordi

rment des sables dans les fonderies @ alimen nateur suivant les exigences individuelles du client

tation de silos @ transport incling lors de @ Détermination de conditions précises pour la concep-

I'exploitation miniére a ciel ouvert, traitement tion des composants mécaniques rotatifs qui influencent
Chargement de navire des déchets @ réhabilitation du sol et condi- la course de la bande @ Contrats d'entretien sur mesure
Charbon, 3.000 t/h tionnement de l'eau @ transport horizontal avec  adaptés aux besoins individuels de nos clients, inspec-

debits éleves tions des convoyeurs dans le cadre d'un contrat d'entre-

tien ou sur ordre avec relevé des résultats
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Convoyeur pour
chargement de convoyeur mobile pour
navire, le déchargement de
Charbon, navires,
3.000 t/h Charbon, 1.500 t/h

Canvoyeurs FLEXOWELL® avec lisiére Déchargement de navire,
centrale, 2 diametres de grain, Charbon, 4.000 t'h
capacité de chaque convayeur;: 80 t/h

FLEXOWELL®

Navire auto déchargeur,
minerai de fer, 5.000 t/h



FLEXOTURN®, Instaliation de malaxage de béton,
: angle de torsion 180" sable et gravier, 200 t'h
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Convayeur intérieur, station de pied Alimentation de silo,
adfuvants, 250 t'h sable et gravier, 250 t/h

- manutention plus rapide,
plus propre et plus rentable!















