FLEXOWELL

de horizontal a vertical...
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Caracteristicas excepcionales
Las bandas transportadoras FLEXOWELL® pue-
den ser integradas en procesos de transporte
complejos y aseguran un transporte continuo
sin puntos de transferencia adicionales, Las
ventajas para los ingenieros de planta y opera-
dores de las instalaciones son las siguientes;
® Rapida instalacion
@ Numero reducido de puntos

de transferencia
® Larga vida util
® Menor demanda de energia
@ Funcionamiento silencioso
@ Poco mantenimiento
@ 5in efectos negativos sobre el

medio ambiente

Detalles técnicos
Las bandas transportadoras FLEXOWELL®
basicamente estan compuestas por los
siguientes tres componentes:
® Banda base con estabilidad transversal con
refuerzo horizontal textil y/o transversal de
cables de acero
® Paredes laterales onduladas de goma
vulcanizada reforzada
® Cangilones transversales que evitan
el deslizamiento del material.
Las paredes |aterales onduladas y los cangi-
lones estan fijados a la banda base mediante
vulcanizacion en frio. Los cangilones estan
atornillados a las paredes |aterales y pueden
ser reemplazados rapida y facilmente en caso
de necesidad. Las paredes laterales asl como
los cangilones estan disponibles en alturas
desde 40 hasta 630 mm. Las bandas transpor-
tadoras FLEXOWELL® se suministran en calidad
normal negra con alta resistencia a la abrasion.
Adicionalmente se pueden suministrar otras
calidades tales coma bandas de goma con alta
resistencia al calor y al aceite o retardante a las
llamas.
Las bandas transportadoras FLEXOWELL®
estan disefiadas para el transporte horizontal,
fuertemente inclinado y vertical de todo tipo
de materiales a granel — desde carbon o mine-
ral grueso, roca, arena granulada o fertilizantes
hasta cereales - [a granulometria puede variar
desde material pulverizado, harinoso hasta
400 mm y es posible e transporte vertical de
material de hasta 500 m con capacidades
desde 1 m?/h hasta 5.000 t/h.

Portada: Bandas transportadoras FLEXOWELL®
en operacion como sistemas FLEXOLIFT™ trans
portando arena, cereales, carban, pledra callza y
granito triturado.

Construccion de un tunel,
Piedra caliza, 1.200 t/h

Cantera,
Piedra caliza, 700 t'h

Construccion de un tinel,
Piedra caliza, 1.200 t/h



Carga de buque,
Carbon, 3.000 t'h
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Areas de aplicacién

La maxima confiabilidad de las bandas
FLEXOWELL® asegura una operacion sin efec-
tos negativos sobre el medio ambiente para
todas las areas de |a industria, tales como:

® Centrales electricas de carbon y de recortes
de madera ® Mineria de subsuelo (carbon y
mineral) @ Extraccion por los pozos para la
construccion de taneles y la mineria de sub-
suelo @ Industria del acero @ Carga y descar-
ga de buques, carga de bugue a buque

@ Preparacion de arena en fundiciones

® Alimentacion de silos @ Transporte en pen-
dientes en la mineria a cielo abierto ® Recic-
laje de desechos, saneamiento de suelos y
tratamieto de agua @ Transporte horizontal de
cantidades mayores de material
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Su aliado para una mayor
productividad

En el area del transporte de materiales a granel, Metso
Minerals (Moers) GmbH, Product Group Flexowell, ofrece
un amplio servicio para bandas y sistemas transportado-
res altamente productivos. Los clientes - ingenieros, con-
structores y operadores de plantas - pueden confiar en
la experiencia practica de largos afos y la asistencia rapi-
da y efectiva prestada por Metso.

@ Diseno asistido por computadora y dimensionamiento
de las bandas FLEXOWELL® seguin los requerimientos y
aplicaciones individuales de los clientes @ Requerimien-
tos de disefio y especificaciones precisas para las partes
mecdnicas de rotacién de los transportadores @ |nspec-
ciones de los transportadores en el marco de contratos
de servicio o contratos de servicio de inspeccion Gnica-
mente con registro de los resultados,

imagen a fa derecha:
escargador movil de
buques, Carbdn, 1.500 t/h

Carga de bugue,
Carbon, 3.000 t/h

Con perfil central

Bandas transportadoras FLEXOWEL®,

2 granulometrias de gravilla, 80 t/h c.u.

Discarga de bugue,
Carbon, 4.000 t/h

Bugue con descarga autamdtica,
Mineral de hierro, 5.000 t/h

FLEXOWELL"



FLEXOTURN®, Planta mezcladora de concreto,
Angulo de tarsicn 180" Arena y gravilla, 200 th

- . F ) _..
- i
# v

P 1.

(LA

S|
%%
=

Transportador interno, estacian inferior, Alimentacian de silo,
Ferroaleacion, 250 t/h arena y gravilla, 250 t'h

— mas rapido,
mas limpio, mas econdémico...









