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Technische Spezifikationen

Technische Daten LT110 LT3054 LT125 LT125 LT140
B13-44-2V B13-50-3V

max. Aufgabegröße 670 mm 630 mm 800 mm 800 mm 900 mm

max. Produktgröße 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm 350 mm

max. Durchsatz 700 t/h 700 t/h 800 t/h 800 t/h 1200 t/h

max. Fahrgeschwindigkeit 1 km/h 1 km/h 1 km/h 1 km/h 1 km/h

max. Steigfähigkeit 30° / 55% 30° / 55% 20° / 35% 20° / 35% 20° / 35%

Maße und Gewichte (Betrieb, Standardausrüstung)
Länge 17 500 mm 17 500 mm 16 500 mm

Breite 3 300 mm 3 300 mm 4 300 mm

Höhe 4 450 mm 4 450 mm 6 300 mm

Gewicht 66 000 kg 66 000 kg 111 000 kg

Aufgabehöhe
Standard-Aufgabebunker 4 450 mm 4 450 mm 5 340 mm 5 700 mm 6 100 mm

mit Bunkeraufsatz 5 150 mm 5 150 mm 6 100 mm 6 400 mm 7 300 mm

Abwurfhöhe
Hauptförderband Hxx-11 3 100 mm 3 100 mm 3 300 mm

Hauptförderband H14-12 3 500 mm 3 500 mm 3 800 mm 3 800 mm 4 000 mm

Hauptförderband H14-16 4 700 mm 4 700 mm 4 800 mm 4 800 mm 5 000 mm

Abwurfhöhe
Seitenaustragsband 3 650 mm 3 650 mm 3 100 mm 3 100 mm 3 300 mm

Maße und Gewichte (Transport, Standardausrüstung)
Länge - Chassis 18 000 mm 18 000 mm 15 430 mm 16 000 mm 15 700 mm

Breite - Chassis 3 300 mm 3 300 mm 3 500 mm 3 500 mm 3 500 mm

Höhe - Chassis 3 800 mm 3 800 mm 3 800 mm 4 430 mm 3 800 mm

Gewicht - Chassis 66 000 kg 66 000 kg 34 000 kg 34 000 kg 22 000 kg

Gewicht - Brechereinheit 40 000 kg 40 000 kg 49 000 kg

Gewicht - Aufgebereinheit 12 000 kg 16 000 kg 18 000 kg

Gewicht - Raupenfahrwerk 2 x 11 000 kg

Leistungsdaten, Maße und Gewichte: Lokotrack LT110-140
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Technische Spezifikationen

Leistungsdaten, Maße und Gewichte: Lokotrack LT1315-1415

Technische Daten LT1315 LT1415

max. Aufgabegröße 650 mm 1 000 mm

max. Produktgröße 150 mm 150 mm

max. Durchsatz 700 t/h 900 t/h

max. Fahrgeschwindigkeit 1 km/h 1 km/h

max. Steigfähigkeit 30° / 55% 30° / 55%

Maße und Gewichte (Betrieb, Standardausrüstung)
Länge 17 500 mm 17 500 mm

Breite 3 500 mm 3 500 mm

Höhe 4 450 mm 4 690 mm

Gewicht 60 000 kg 66 000 kg

Aufgabehöhe
Standard-Aufgabebunker 4 450 mm 4 700 mm

mit Bunkeraufsatz 5 150 mm 5 400 mm

Abwurfhöhe
Hauptförderband Hxx-11

Hauptförderband H14-12 3 500 mm 3 500 mm

Hauptförderband H14-16 4 700 mm 4 700 mm

Abwurfhöhe
Seitenaustragsband 3 650 mm 3 650 mm

Maße und Gewichte (Transport, Standardausrüstung)
Länge - Chassis 18 000 mm 18 000 mm

Breite - Chassis 3 500 mm 3 500 mm

Höhe - Chassis 3 800 mm 4 250 mm

Gewicht - Chassis 60 000 kg 66 000 kg
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Lokotrack LT125 Split

Technische Spezifikationen

Standardausrüstung LT110 LT3054 LT125 LT125 LT140
B13-44-2V B13-50-3V

Aufgabebunker 7 m3 7 m3 7 m3 11 m3 12 m3

Breite 2 750 mm 2 750 mm 3 100 mm 3 350 mm 3 430 mm

klappbare Bunkerwände ja ja

Vibroaufgeber mit Stabrost VF544-2V VF544-2V B13-44-2V B13-50-3V B16-50-3V

Breite 1 300 mm 1 300 mm 1 300 mm 1 300 mm 1 600 mm

Länge 4 400 mm 4 400 mm 4 400 mm 5 000 mm 5 000 mm

Rostöffnungen 75/90/115/130/
160/205 mm

75/90/115/130/
160/205 mm

105/130 mm 105/130/
150 mm

105/130/
150 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Maschenweiten 15…45 mm 15…45 mm

Bypass-Schurre std. std. std. std. std.

Backenbrecher C110 C3054 C125 C125 C140

Einlaufbreite 1 100 mm 1 375 mm 1 250 mm 1 250 mm 1 400 mm

Einlauftiefe 850 mm 760 mm 950 mm 950 mm 1 070 mm

Antrieb direkt direkt direkt direkt direkt

Hauptförderband H14-12 H14-12 H14-11 H14-11 H14-11

Länge 12 000 mm 12 000 mm 11 000 mm 11 000 mm 11 000 mm

Gurtbreite 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm 1 400 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Absenken der Umlenktrommel hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Raupenfahrwerk D7A D7A D7ELC D7ELC D8H

Antrieb hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

Motor CAT C-13 CAT C-13 CAT C-13 CAT C-13 CAT C-15

Leistung 310 kW 310 kW 310 kW 310 kW 390 kW

Kraftstofftank 1 000 l 1 000 l 800 l 800 l 800 l

Öltank 600 l 600 l 420 l 420 l 420 l

Standardausrüstung: Lokotrack LT110-140
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Technische Spezifikationen

Zusatzausrüstung (optional) LT110 LT3054 LT125 LT125 LT140
B13-44-2V B13-50-3V

Bunkeraufsatz (max. Gesamtvolumen) 19 m3 19 m3 17 m3 23 m3 24 m3

Breite 4 600 mm 4 600 mm 4 800 mm 5 000 mm 5 000 mm

Hauptförderband H14-13 H14-13 H14-13

Hauptförderband H14-16 H14-16 H14-16 H14-16  H14-16

Vibroaufgeber + Vorklassiersieb PF525+VG527-2V PF525+VG527-2V TK13-20-3V (oder -SS) TK13-20-3V (oder -SS) TK16-20-3V (oder -S)

Aufgeberbreite 1 300 mm 1 300 mm 1 300 mm 1 300 mm 1 600 mm

Aufgeberlänge 2 500 mm 2 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 2 000 mm

Siebbreite 1 300 mm 1 300 mm

Sieblänge 2 700 mm 2 700 mm

Rostöffnungen 75/90/115/
130/160 mm

75/90/115/
130/160 mm

30/45 mm 30/45 mm 45 mm

Maschenweiten 15…45 mm 15…45 mm 10…40 mm 10…40 mm 10…40 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch elektrisch elektrisch elektrisch

Vibroaufgeber + Rollenrost PF525+RG527 PF525+RG527

Aufgeberbreite 1 300 mm 1 300 mm

Aufgeberlänge 2 500 mm 2 500 mm

Rollenrostbreite 1 300 mm 1 300 mm

Rollenrostlänge 2 700 mm 2 700 mm

Rollenrostöffnungen 45/54 mm 45/54 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Vorabscheider-Sammelband H12-2 H12-2

Seitenaustragsband H8-10 H8-10 H6.5-8 / H8-8 H6.5-8 / H8-8 H8-8

Gurtbreite 800 mm 800 mm 650 / 800 mm 650 / 800 mm 800 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch

AC-Generator + Schaltschrank 71kVA/50Hz 71kVA/50Hz 71kVA/50Hz 71kVA/50Hz 71kVA/50Hz

AC-Generator + Schaltschrank (LL) n.v. n.v. 143kVA/50Hz 143kVA/50Hz 143kVA/50Hz

Magnetabscheider Option Option Option Option Option

Staubeinkleidung	 Option Option Option Option Option

Entstaubungseinheit Option Option Option Option Option

Hydraulikhammer + Ausleger D303RC+S27 D303RC+S27 C320+S25 C320+S25 C320+S25

Rampenwand für Radladerbeschickung Option Option Option Option Option

LL-Anschlussrahmen n.v. n.v. LL12 LL12 LL12

Steuerkabine n.v. n.v. Option Option Option

Dolly-Fahrwerk Option Option Option Option n.v.

Hydraulikstützen für Brechereinheit n.v. n.v. Option Option n.v.

Hydraulikstützen für Bunkereinheit	 Option Option Option Option n.v.

    Weitere verfügbare Optionen: Füllstandssonde, automatische Brecherschmierung, hydraulische Spaltverstellung, Funkfernsteuerung, 
    Wasserbedüsung mit Pumpe und Tank.

Optionale Zusatzausrüstung: Lokotrack LT110-140
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Technische Spezifikationen

Standardausrüstung LT1315 LT1415

Aufgabebunker 8 m3 8 m3

Breite 2 750 mm 2 750 mm

klappbare Bunkerwände ja ja

Vibroaufgeber + Vorklassiersieb PF525 + VG527-2V PF525 + VG527-2V

Aufgeberbreite 1 300 mm 1 300 mm

Aufgeberlänge 2 500 mm 2 500 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Vorklassiersieb VG527-2V VG527-2V

Siebbreite 1 300 mm 1 300 mm

Sieblänge 2 700 mm 2 700 mm

Rostöffnungen 75/90/115/130/160 mm 75/90/115/130/160 mm

Maschenweiten 15…45 mm 15…45 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Bypass-Schurre std. std

Prallbrecher NP1315M NP1415M

Einlaufbreite 1 540 mm 1 540 mm

Einlaufhöhe 930 mm 1 320 mm

Rotordurchmesser 1 300 mm 1 400 mm

Antrieb direkt direkt

Hauptförderband H14-12 H14-12

Gurtbreite 1 400 mm 1 400 mm

Länge 12 000 mm 12 000 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Absenken der Umlenktrommel hydraulisch hydraulisch

Raupenfahrwerk D7A D7A

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Motor CAT C-15 CAT C-15

Leistung 403 kW 403 kW

Kraftstofftank 1 000 l 1 000 l

Öltank 600 l 600 l

Standardausrüstung: Lokotrack LT1315-1415
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Technische Spezifikationen

Zusatzausrüstung (optional) LT1315 LT1415

Bunkeraufsatz (max. Gesamtvolumen) 22 m3 22 m3

Breite 4 600 mm 4 600 mm

Vibroaufgeber + Rollenrost PF525+RG527 PF525+RG527

Aufgeberbreite 1 300 mm 1 300 mm

Aufgeberlänge 2 500 mm 2 500 mm

Rollenrostbreite 1 300 mm 1 300 mm

Rollenrostlänge 2 700 mm 2 700 mm

Rollenrostöffnungen 45/54 mm 45/54 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Vibrationsrinne (unter dem Brecher) TK14-27 TK14-27

Breite 1 400 mm 1 400 mm

Länge 2 700 mm 2 700 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

Hauptförderband H14-16 H14-16

Hauptförderband H14-10 (mit TK14-24) H14-10 (mit TK14-24)

Hauptförderband H14-14 (mit TK14-24) H14-14 (mit TK14-24)

Vibroschurre TK14-24 TK14-24

Breite 1 400 mm 1 400 mm

Länge 2 700 mm 2 700 mm

Seitenaustragsband H8-10 H8-10

Gurtbreite 800 mm 800 mm

Antrieb hydraulisch hydraulisch

AC-Generator + Schaltschrank 71kVA/50Hz 71kVA/50Hz

Magnetabscheider Option Option

Staubeinkleidung Option Option

Rampenwand für Radladerbeschickung Option Option

LL-Anschlussrahmen n.v. n.v.

Steuerkabine n.v. n.v.

Dolly-Fahrwerk Option Option

Hydraulikstützen für Bunkereinheit Option Option

Weitere verfügbare Optionen: Hydraulikassistenz zur Spaltverstellung, Servicekran, Funkfernsteuerung, Wasserbedüsung mit Pumpe und Tank.

Optionale Zusatzausrüstung: Lokotrack LT1315-1415
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Lokotrack LT110 beschickt LT200HP.
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LOKOTRACKEINSÄTZE

Lokotrack LT140

Lokotrack LT1315 und ST620.

Lokotrack LT3054S mit Siebmodul. Lokotrack LT125 mit optionaler Steuerkabine mit Klimaanlage.
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www.metso.com/miningandconstruction
minerals.info.csr@metso.com

Die Fertigung bei Metso Minerals Oy 
Tampere Works erfolgt gemäß dem
Qualitätsstandard nach ISO 9001,
zertifiziert durch Lloyd´s Register
Quality Assurance Limited.
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Metso Minerals (Deutschland) GmbH 
Obere Riedstraße 111-115 
68309 Mannheim 
Deutschland 
Tel: 	 +49 621 72700 0 
Fax: 	 +49 621 72700 111 
e-mail: minerals.sales.de@metso.com 

Metso Minerals (Deutschland) GmbH
Kantstrasse 22-24
44867 Bochum
Deutschland
Tel: 	 +49 2327 5444-0
Fax: 	 +49 2327 5444-99

Metso Minerals (Austria) GmbH 
Josef-Benc-Gasse 3 
1230 Wien 
Österreich 
Tel. 	 +43 1 813 65 08 
Fax. 	 +43 1 813 65 08-50
e-mail: minerals.sales.at@metso.com 

METSO´S MINING AND CONSTRUCTION
Lokomonkatu 3, P.O.Box 306
33101 Tampere
Finland
Tel: 	 +358 20 484 142
Fax: 	 +358 20 484 143

Brech- und Siebtechnik von Metso

Produktgruppen:
Brecher
•	 Backenbrecher C-Serie
•	 Primär-Kreiselbrecher
•	 Kreiselbrecher GP-Serie
•	 Kegelbrecher HP-Serie
•	 Kegelbrecher MP-Serie
•	 Horizontal-Prallbrecher NP-Serie
•	 Barmac Vertikal-Prallbrecher
Siebe
•	 Siebe DF-Serie
•	 Siebe CVB-Serie
•	 Siebe FS-Serie
•	 Siebe TS-Serie
•	 Siebe MF-Serie
•	 Siebe RF-Serie
Aufgeber
•	 Aufgeber TK-Serie
•	 Aufgeber VF-Serie
•	 Aufgeber LH.G-Serie
•	 Aufgeber VG-Serie
•	 Aufgeber PF-Serie
•	 Aufgeber HRBM-Serie
Mobile Brech- und Siebanlagen
•	 Raupenmobile Brechanlagen Lokotrack LT-Serie
•	 Raupenmobile Siebanlagen Lokotrack ST-Serie
•	 Raupen- und radmobile Förderbänder  

Lokotrack CT- und CW-Serie
•	 Radmobile Brechanlagen Nordberg NW-Serie
Stationäre Brechanlagen
•	 Komplettanlagen für die Zuschlagstoffproduktion
•	 Komplettanlagen für das Recycling




