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FLEXOWELL

von horizontal bis vertikal...

¢ ) metso

minerals



Herausragende Vorteile
FLEXOWELL™-Gurte kiinnen in komplexe
Forderablaufe integriert werden und gewahr-
leisten eine kontinuierliche Férderung ohne
weitere Ubergabestellen. Die Vorteile fiir
Anlagenhersteller und -betreiber:

@ schnelle Installation

@ weniger Materiallbergabestationen

@ lange Standzeiten

@ geringerer Energiebedarf

@ gerduscharmer Lauf

@ service-freundlich

® umwelt-freundlich

Technische Beschreibung

Der FLEXOWELL®-Gurt ist aus drei

Komponenten aufgebaut;

@ cinem querstabilen Basisgurt mit Gewebe-
und / oder Stahlcord-Querarmierungen

® Wellenkanten aus verstdrktem,
vulkanisierten Kautschuk

#® Stollen, die quer zur Forderrichtung ange-
ordnet sind und ein Rutschen des Farder
gutes verhindern.

Die Wellenkanten und Stollen werden im

Kaltvulkanisationsverfahren mit dem Basisgurt

verbunden. Die Stollen sind mit den

Wellenkanten verschraubt und kénnen bei

Bedarf ohne gralieren Aufwand ersetzt wer-

den. Sowohl Wellenkanten als auch Stollen

sind in Hohen von 40 bis 630 mm verfligbar.

FLEXOWELL™- Gurte sind in normaler schwar-
zer Qualitdt mit hoher Abriebfestigkeit verfiig-
bar, kdnnen aber auch in hitzebestandiger,
dlbestandiger oder lammwidriger Ausfilhrung
geliefert werden.

FLEXOWELL™- Gurte sind flr den horizontalen,
steilen und senkrechten Transport von
Schittgltern aller Art ausgelegt - von grober
Kohle oder Erz, Gestein, kérnigem Sand oder
Dlngemittel bis zu Getreide. .. Korngrilen
kinnen von feinstem, mehligen Material bis
zu 400 mm variieren, Kapazitdten von 1m3'h
bis zu 6.000 t/h. Hubhdhen bis zu 500 m sind

maglich.

Titelseite

FLEXOWELL®™Gurte Im Einsatz als FLEXOLIFT®-
System zur Farderung von Sand, Getreide, Kohle,
Kalkstein und gebrochenem Granit

Tunnelbau,
Kalkstein, 1.200 t/h

Steinbruch,
Kalkstein, 700 t/h

AR

Tunnelbau,
Kalkstein, 1.200 t/h



Schiffsbeladung,
Kohle, 3.000 t/h

Selbstentladeschiff
Eisenerz, 5.000 t/h

Schiffsbelader,
Kohle 3.000 th

Anwendungsbereiche
Hochste Zuverldssigkeit der FLEXOWELL®-
Gurte sichert einen umweltfreundlichen
Betrieb fur alle industriellen Bereiche,
wie zum Beispiel;
® Kohle- und Holzschnitzel-Kraftwerke
® Untertage-Bergbau fir Kohle und Frz
® Schachtférderung fiir Tunnel- und Bergbau
® Stahlindustrie
® Schiffsbe- und entladung, Schiffstransfer
® Sandaufbereitung in Giellereien
@ Silobeschickung
® Hangtransport im Ubertage-Bergbau
® Abfall-Recyeling,

Bodensanierung und Wasseraufbereitung

® Horizontaler Transport von groBen Mengen.

lhr Partner fiir hohere

Produktivitat

Metso Minerals (Moers) GmbH, Produktgruppe
Flexowell, bietet einen umfangreichen Service fiir
Fardergurte und Férdersysteme hoher Produktivitat in
der schittgutfordertechnik. Die Kunden — Anlagen-
hersteller und -betreiber — kdnnen sich auf langjéhrige,
praktische Erfahrung und schnelle, zielgerichtete
Unterstutzung verlassen:

@ Computergestiitztes Design und Auslegung von
FLEXOWELL™- Gurten entsprechend der individuel-
len Aufgabenstellung

® exakte Auslegungsvorgaben flr drehende
mechanische Teile, die den Gurtlauf beeinflussen

® individuell ausgearbeitete und angepasste
Wartungs-Vertrage

® protokollierte Auftrags- und Wartungsinspektionen

mabifer Schiffsentlader,
Kohfe, 1.500 t/h

FLEXOWELL- Gurte mit Mirtelleiste,
2 Kieskdirnungen, je 80 t/h

Schiffsentladung,
Kohle, 4.000 t/h

FLEXOWELL"®



= M\

<

frne

FLEXOTURN®,
Gurtverdrehwinkel 180°

]

LI

G

Betonmischanlage,
Daosierung - Zuschlagstoffe,
200 t/h
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Innenfédrderer, Fullstation,
Zuschlagstoffe, 250 t/h

— schneller,

Silobeschickung,
Zuschlagstoffe, 250 t/h

sauberer, wirtschaftlicher...















